
Synergy21 LED Tube
60 cm, HB-Serie, kaltweiß
Ersetzen Sie herkömmliche Leuchtstoffröhren durch Synergy 21 LED Röhren. 
Sparen Sie bis zu 70% Ihrer Beleuchtungs- und Wartungskosten.
Meist sind Leuchtstoffröhren an eher unzugänglichen Stellen montiert 
und erfordern einen erheblichen Aufwand für einen Austausch. 
Eine 8-10 fach längere Lebensdauer lässt Gedanken an den nächsten
Austausch verschwinden.

Kein Flimmern, keine UV-Strahlung, keine Infrarot Strahlung, eine sofortige 
100%ige Leuchtstärke sowie frei von umweltschädlichem Quecksilber sind
weitere Argumentationspunkte für eine sofortige Umrüstung auf LED Technik.

Durch die Verwendung von Polycarbonat erfüllt die Röhre
den höchst möglichen Sicherheitsstandart.

Technische Daten
LED-Leuchtröhre:
• Aufnahme:   11 Watt
• Eingang:   220V-240V, 50/60 Hz
• Lumen:    840 Lm 
•  Farbtemperatur:   6250-7000 K
•  Lichtfarbe:   kaltweiß
• Abstrahlwinkel:   130°
• CRI:    > 75
• LED Anzahl:   144
• Länge:    600 mm
• Durchmesser   27 mm (herkömmliche Leuchtstoffröhre)
• Material:   Polycarbonat (Milchglasoptik)
• LED-Chipsatz:   Havartek
• Arbeitstemperatur:  0 C° bis +45 C°
• Garantie:   24 Monate
• 
• Herstellernummer: S21-LED-G00019
• EAN Code: 4038816999733
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S21 LED Leuchten
LED Röhren

• Umweltfreundlich
• Hoch effi zient
• Einheitliche 
        Lichtverteilung
• Vielseitige 
        Anwendungs-
        möglichkeiten
• Hohe Lebensdauer



Synergy21 LED Tube
60 cm, HB-Serie, kaltweiß
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Synergy21 LED Tube
120 cm, HB-Serie, kaltweiß
Ersetzen Sie herkömmliche Leuchtstoffröhren durch Synergy 21 LED Röhren. 
Sparen Sie bis zu 70% Ihrer Beleuchtungs- und Wartungskosten.
Meist sind Leuchtstoffröhren an eher unzugänglichen Stellen montiert 
und erfordern einen erheblichen Aufwand für einen Austausch. 
Eine 8-10 fach längere Lebensdauer lässt Gedanken an den nächsten
Austausch verschwinden.

Kein Flimmern, keine UV-Strahlung, keine Infrarot Strahlung, eine sofortige 
100%ige Leuchtstärke sowie frei von umweltschädlichem Quecksilber sind
weitere Argumentationspunkte für eine sofortige Umrüstung auf LED Technik.

Durch die Verwendung von Polycarbonat erfüllt die Röhre
den höchst möglichen Sicherheitsstandart.

Technische Daten
LED-Leuchtröhre:
• Aufnahme:   22 Watt
• Eingang:   220V-240V, 50/60 Hz
• Lumen:    1700 Lm 
•  Farbtemperatur:   6000-7000 K
•  Lichtfarbe:   kaltweiß
• Abstrahlwinkel:   130 C°
• CRI:    > 75
• LED Anzahl:   288
• Länge:    120 mm
• Durchmesser   27 mm (herkömmliche Leuchtstoffröhre)
• Material:   Polycarbonat (Milchglasoptik)
• LED-Chipsatz:   Havartek
• Arbeitstemperatur:  0 C° bis +45 C°
• 
• 
• Herstellernummer: S21-LED-G00013
• EAN Code: 4038816999672
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• Umweltfreundlich
• Hoch effi zient
• Einheitliche 
        Lichtverteilung
• Vielseitige 
        Anwendungs-
        möglichkeiten
• Hohe Lebensdauer

Synergy21 LED Tube
120 cm, HB-Serie, kaltweiß
Ersetzen Sie herkömmliche Leuchtstoffröhren durch Synergy 21 LED Röhren. 
Sparen Sie bis zu 70% Ihrer Beleuchtungs- und Wartungskosten.
Meist sind Leuchtstoffröhren an eher unzugänglichen Stellen montiert 
und erfordern einen erheblichen Aufwand für einen Austausch. 
Eine 8-10 fach längere Lebensdauer lässt Gedanken an den nächsten
Austausch verschwinden.

Kein Flimmern, keine UV-Strahlung, keine Infrarot Strahlung, eine sofortige 
100%ige Leuchtstärke sowie frei von umweltschädlichem Quecksilber sind
weitere Argumentationspunkte für eine sofortige Umrüstung auf LED Technik.

Durch die Verwendung von Polycarbonat erfüllt die Röhre
den höchst möglichen Sicherheitsstandart.

Technische Daten
LED-Leuchtröhre:
• Aufnahme:   22 Watt
• Eingang:   220V-240V, 50/60 Hz
• Lumen:    1700 Lm 
•  Farbtemperatur:   6000-7000 K
•  Lichtfarbe:   kaltweiß
• Abstrahlwinkel:   130 C°
• CRI:    > 75
• LED Anzahl:   288
• Länge:    120 mm
• Durchmesser   27 mm (herkömmliche Leuchtstoffröhre)
• Material:   Polycarbonat (Milchglasoptik)
• LED-Chipsatz:   Havartek
• Arbeitstemperatur:  0 C° bis +45 C°
• 
• 
• Herstellernummer: S21-LED-G00013
• EAN Code: 4038816999672
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• Umweltfreundlich
• Hoch effi zient
• Einheitliche 
        Lichtverteilung
• Vielseitige 
        Anwendungs-
        möglichkeiten
• Hohe Lebensdauer
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