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> LED Flutlichtstrahler 20W / 230V kaltwei3 = 76707
O LED Flutlichtstrahler 30W / 230V warmwei == 79599
> LED Flutlichtstrahler 30W / 230V kaltweil - 79644
 LED Flutlichtstrahler 50W / 230V warmwei} == 79598
> LED Flutlichtstrahler 50W / 230V kaltweil3 - 79645
O LED Flutlichtstrahler 10W / 265V infrared - 81853
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CO LED Flutlichtstrahler 38W / 240V warmwei3 == 76708
O LED Pendelleuchte 50W / 265V = 81514

CO LED Flutlichtstrahler 76W / 230V warmweif3 == 79598
> LED Flutlichtstrahler 18W / 24V kaltweif3 « 77037



LED Beleuchtung - effizient, umweltschonend und innovativ

Lassen Sie sich von den Vorteilen der nachsten und bei weitem leistungsfa-
higeren und dadurch effizienteren Generation der LED-Leuchtmittel
iiberzeugen. Vorurteile wie schlechte Lichtausbeute, zu kalte Farben und
hohe Anschaffungskosten gehdren seit den neuen SYNERGY 21 Modellen
der Vergangenheit an. Vielmehr lassen sich durch den Einsatz der innovati-
ven und extrem stromsparenden LEDs neue, designorientierte Beleuch-
tungsszenarien realisieren. Die hohe Flexibilitat der LED-Technologie
ermdglicht vollkommen neue Einsatzgebiete im In- und Outdoorbereich,
oder sie kann als zukunftsfahiger Ersatz herkommlicher Leuchtmittel
eingesetzt werden:

»Ich hatte nie gedacht, dass ich mit den SYNERGY Dual white LED
stripes in der Lage bin, indirekte Regalbeleuchtungen ohne
Schattenbildung zu realisieren — und auch noch die Farbtemperatur
stufenlos einstellen kann.*

oder

»Mit SYNERGY 21 habe ich eine Energie-Ersparnis von 63% bei
zugleich ansprechenderer Beleuchtung erreicht — ein Riesenerfolg”

sprechen eine eindeutige Sprache. Uberzeugen Sie sich selbst. In diesem
Prospekt stellen wir lhnen ausgewahlte Produkte und Losungsszenarien aus
unserem umfangreichen Portfolio vor.

Wenn Sie Fragen zum Energiesparen haben, sprechen Sie uns an.

SYNERGY 21 Hochleistungsdeckeneinbaustrahler

Die SYNERGY 21 Einbauspots geben dank der 21 optimal angeordneten
LEDs und eines Abstrahlwinkels von circa 30°oder 60° ein starkes, gleich-
maBiges Licht ab. Je nach Wunsch leuchten die hochleistungs-LEDs in den
Farbtonen warm-, neutral- oder kaltweiB und sind somit fiir unterschiedli-
che Beleuchtungskonzepte erhéltlich. Auf Nachfrage liefern wir auch
Leuchtmittel mit unterschiedlichen LED-Farbténen. Da sich sowohl der
innere als auch der duBere Leuchtring separat ansprechen lassen, kann der
Stromverbrauch von 21 Watt im Vollbetrieb sogar auf nur 12 Watt reduziert
werden.

Die LED21 wurde so konzipiert, das Sie ohne Liifter auskommt und daher
gerduschlos und noch sparsamer arbeitet.

Weitere infos und noch mehr Produkte unter www.synergy21.de



s Retrofit G4

G4 4x SMD warmwei3 - 74853
\ O G4 4x SMD kaltweil3 e 74897
c O G4 4x SMD warmweiB Pins hinten == 74855
> G4 4x SMD kaltweiB Pins hinten = 74856

’4“ O G4 6x SMD kaltwei - 78482
‘ ¥ O G4 6x SMD warmweif e 78483

‘§‘ O G4 6x SMD kaltweiB Pins hinten - 78484
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‘Qg‘j’ G4 6x SMD warmweiB Pins hinten e 78485
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€24 O G4 18x 1 Chip 360° kaltweiB - 78473
“\‘% . O G4 18x 1 Chip 360° warmweiB - 78474
=
ST © 64 15% 1 Chip 360° altwei - 78475
@\\ > G4 15x 1 Chip 360° warmweiB = 78476
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@Y\ S G4 15x SMD kaltweiB Pins hinten = 78478
‘89’0 G4 15x SMD warmweiB Pins hinten e 78479

%’Z%c,, © G4 15x SMD kaltweiB - 78480
Wes%) O G4 15x SMD warmwei - 78481
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¥ O G4 24x SMD warmweiB - 78003
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 Light Bar 15cm, warmweil3 - 76712
 Light Bar 30cm, warmweif3 = 76713
O Light Bar 60cm, warmweil3 = 76714
 Light Bar 90cm, warmweil3 e 76715
¢ Light Bar 120cm, warmweif3 = 76716

Alle Light Bars sind auch in kaltweiB erhaltlich

O Light Bar Netzteil 24V 1A - 78236

Weiteres Zubehor finden Sie auf unserer Webseite
www.synergy21.de
oder rufen Sie uns einfach an.



SYNERGY 21

KesselbodenstraBe 11 85391 Allershausen
Tel.: 089 / 894 222 917 Fax: 089 / 894 222 13
www.synergy21.de E-Mail: info@synergy21.de




